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プリンタードライバーガイド 

〈Macintosh 編〉 


( T ) プリンタードライバーのインス!ルと設定方法 
@ご使用の前に 
@印刷方法 
(3 プリンタードライバー 

居）付録 


ご使用の前に、この使巧説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使巧説明書が必要になったとき、 
ずぐに利巧できるように保管してください。安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず本体付属の使用説明書に記 
載されている■■安全上のご注意 J をお読みください。 



I はじめに 

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとラございます。 

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上のミ主意に ついて 記載してあります。ご使用の前に、この使用説 
明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利 
用できるように保管してください。 


株式会社リコー 


I 複製、印刷が禁止されているもの 

• 本機を使って、何を複製、巧刷してもよいとは限りません。法律により罰せられることもありますので、ごを 
意ください。 

1) 複製、印刷することが禁止されているもの 

(見本と書かれているものでも複製、印刷できない場合があります。） 

.祇階、貨階、銀行券、国債証券、地方債券など 
-日本や外国の郵便切手、印紙 
(関係法律） 

-紙幣類似証券取締法 
-通貨及証券模造取締法 
-郵便切手類模造等取締法 
-印紙等模造取締法 
-研 I 」ま第14 8条第16 2を） 

2) 不正に複製、印刷することが禁止されているもの 
-外国の紙階、貨階、銀行券 

•株券、手形、ル切手などの有価証券 

•国や地方公共団体などの発行するパスポート、免許証、許可証、身分証明書などの文書または図画 
•個人、民間会社などの発行する定期券、回数券、通行券、食券など、権利や事実を証明する文書または図画 
(関係法律） 

•刑法第14 9条第1日日条第1日9条第16 2条 
-外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造蜜造及模造二関スル法律 

3) 著作権法で保護されているもの 

著作権法により保護されている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真など）を複 
製、印刷することは、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的で複製、印刷す 
る場合を除き、禁止されています。 
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はじめに 


本書について 

本書では、 Macintosh でのプリンタードライバーの使用方法、設定方法、使用上のを意事項 
などを説明しています。本体同栖の『操作ガイド』の記載を本書およびドライバーヘルプ 
に読み替えてご使用ください。本書での操作手順は、 Mac 0S 9.2.2. Mac OS X 10.4.9 を例 
に説明しています。 0S のパージョンによっては、操作手順が異なる場合があります。お使 
いの機種によっては、オプションが異なる場合があります。 

対象機種 

本書の対象機種は次のとおりです。 

- IPSiO GX 日000 
- IPSiO GX 3000 
- IPSiO GX 300 OS 
- IPSiO GX 3000 SF 
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マークについて 


本書で使われているマークには次のような意味があります。 

A 警告 

※巧全上のご注意についての説明です。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラ可能性が想定 
される内容を示しています。本体付属の使用説明書に記載されている「安全上のごを意」に 
まとめて記載していますので、必ずお読みください。 

A ミち意 

※安全上のごを意についての説明です。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性が想定される内容 
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。本体付属の使用説明書に記 
載されている「ま全上のご注意」にまとめて記載していますので、必ずお読みください。 

〇重要 ） 

機能をご利用になるときに留意していただきたい項目を記載しています。紙づまり、原稿 
破損、データ消失などの原因になる項目も記載していますので、必ずお読みください。 

0補足 

機能についての補足項目、操作を誤ったときの対処方法などを示しています。 


< D 参照 _; 

説明、手順の中で、ほかの記載を参照していただきたい項目の参照先を記載しています。 
各タイトルの一番最後に記載しています。 

[] 

キーとボタンの名称を示します。 


本書な外の分冊名称を示します。 

使用説明書について _ 

『操作ガイド』は本体に付属の CD - ROM に収録されています。 
『操作ガイド』を閲覧するには、 Windows のパソコンが必要です。 
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1. プリンタードライパーのインス 
h —ルと設定方法 


プリンタードライバーのインストール方法、プリンターを使用するための設定方法、使用 
上のを意事項などを説明しています。 


動作環境 


0 S 

-曰本言吾版 Mac OS 9.2 ~ 9.2.2 
-日本言吾版 Mac OS X ( PowerPC ) 10.3 ~ 10.4.9 
-曰本言吾版 Mac OS X ( Intel ) 10.4.5 ~ 10.4.9 

補足 

•各アプリケーシヨンのドライノ く一動作環境に準じます。 

•OSX Server は、 OS X Server のプリントサービスの内容も含めて、な証かとなっており 
ます。 

- USB 2.0 での印刷は Mac OS X 10.3.3 な降で可能です。 


八ードウエア 


♦ Macintosh : PowerPC G 3 ]^(降を搭載した Macintosh 
•メモリー: 128 MB な上 

- HDD : 50 MB な上 

-その他： USB ポートもしくはネットワークポートを搭載した Macintosh 

♦ Macintosh : Intel Core Duo な降を搭載した Macintosh 
•メモリ： 256 MB が上 

- HDD : 50 MB な上 

-その他： USB ポートもしくはネットワークポートを搭載した Macintosh 
ネットワークで使用する場合は、 TCP/IP 接続のみとなります。 AppleTalk は使用できません 
のでごを意ください。 
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1. プリンタードライバーのインス1-ールと設定方法 


Mac OS 9へのインストール 

Mac OS 9へプリンタードライバーをインストールします。プリンターを使用するために、 
Mac OS 9でプリンターの設定をします。 

ここでは、 MacOS 9.2.2 を例に説明します。 0 S のパージョンによっては、操作手順が異な 
る場合があります。 


プリンタードライバーのインストール 


プリンタードフイバーをインストールします。 

〇 重要 ） 

• USB 接続で使用される場合、プリンタードライバーをインストールしてから Macintosh 
とプリンターを USB ケーブルで接続してください。ドライバーをインストールする前に 
USB ケーブルで接続すると、 Macintosh がフリーズする可能性があります。 

•他のアプリケーシヨンが実行されていると、インストールは行えません。インス!ル 
の前にすベてのアプリケーシヨンを終了しておくことをお勧めします。 

•インストール終了後、コンピューターを再起動する必要があります。インストールの前 
に作業中のデータを保ちしておくことをお勧めします。 


[お使いの機種名 Installer] アイコンをダブルクリックします。 



お！い涅 S Installer 


「ソフトウェア使用許諾契約 J が表示されるので、内容をよく読み、[同 
意する]をクリックします。 

補足 

•[不同意]を選択すると、インス!ルを行わずに終了します。 

• すでにプリンタードライバーがインストールされている場合は、確認画面が表示 
されます。すでにインストールされているプリンタードライバーのバージョンが、 
これからインストールするプリンタードライバーより古い場合は、確認画面の内 
容に関わらず、古いプリンタードライバーを削除してからインストールしてくだ 
さい。 
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Mac OS 9 へのインス I ル 


参照 

プリンタードライバーのパ'-ジョンの確認方法は、 R 45 「現在のプリンタードラ 
イパーのパージョンを確認する」を参照してください。 

プリンタードライバーの削除の方法は、 R 47 「プリンタードライバーの削除 （Mac 
OS 9)」を参照してください。 



「お読みください J が表示されるので、内容をよく読み、[続ける]をク 
リックします。 



Mac OS 拥 

1.1 コ ー RPCS 5 スク-プリン S - ド5イバ- 
V 8 r . X.XX 


凸 G ホに 

こめ度 UIJ コ-な品5扫 H い a け’いたた-を，巧に*りがと5ござい*了， 

このファイルには Met 日 S 9用リコ- RPCS 5 スタ-プリンタ-ド5イパ-を巧巧 T るための巧巧がを苗 S 打で 

い* T « 

リコ - RPCS ラスタ-プリンタ-ドライバ'-モインスト-ル了る前にぶ’す R 贸みいたど*ま T よう KH い巧し宝 

T. 

目み 

ホ(胡か 

III インスト-ル時の;—主 S ま巧 
121プリンタ-ドライバな用上の刖巧/ま S 專苗 
(1をァプリケ-シ9ンでの*が/;'巧星巧 
(2ち咖に巧74«な/注55巧 


[ プリント.' j I はな'' J I 窃け* I 


[インス I ル]をクリックします。 



警告画面が表示されるので、内容をよく読み、[続ける]をクリックしま 
す。 


〇 化のアプリケーシ3ンザ実行しでいる巧さ、インス 

I ''ールは斤えません。"括ける"モクリックする 
と、現を実斤レでいるすぺてのアプリケーシ 3 ンモ 
白ホめに#7しホす。"キャンセル"モクリックす 
ると元の巧叙こを9ます。 

I ぃンむ レ」 f をひ& I 


インストールが開始されます。 
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1. プリンタードライバーのインス1-ールと設定方法 


[再起動]をクリックします。 



インストールがま74/ホした。インスト-ルザ#了（/た度合、 
"再度め"をクリック L でコンピュータモ S 坛 ti するか.もし 
<は."巧 7" そクリックしでインストーラモ»7(/ます。こ 
めまま追化インストールを実行する#ちは."括ける"モク 
リツクむで< ださい。 


[ 括け& I [ »7 I J 再起曲 I 


インス!ルが終了し、コンピューターが再起動します。 


プリンターの設定をずる 

Mac 0 S 9で、使用するプリンターの設定をします。 

USB に接続してプリンターを使用ずる 


〇 重要 ） 

• USB 接続で使用される場合、プリンタードライバーをインストールしてから Macintosh 
とプリンターを USB ケーブルで接続してください。ドライバーをインストールする前に 
USB ケーブルで接続すると、 Macintosh がフリーズする可能性があります。 
•プリンターは、あらかじめ USB ポートに接続されている必要があります。プリンターの 
電源はオンにしてください。 

アップルメニューから[セレクタ]を選択します。 

使用するプリンターのアイコンをクリックします。 


□ セレクタ胃 ‘‘… ‘IT— 

梁 Q 

AppleShare おか、の MS を 

督 

LjserWrit»r 8 





‘邮。バ親巧 J …, 


[プリンタの選択：]欄に使用するプリンターの名称が表示されます。 


8 
































Mac OS 9 へのインストール 


[プリンタの選択：]欄から使用するプリンターの名称をクリックします。 



[ファイル]メニユーの[終了]をクリックします。 

セしクタが終了します。 

警告画面が表示された場合は、内容をよく読み、に K ] をクリックします。 

A 現を任巧でさるプリンタを巧ちしでいホす。枯いで 
いるすべでのアプリケーションで"巧な記ち…"モ 
巧んで設定し度しでください。 


補足 

プリンターを使用する前に、最適な印刷品質を得るため、[濃度微調整...]の設定を行っ 
てください。 

参照 

[濃度微調整…]の設定については、プリンタードライバーのヘルプを参照してくださし、。 


9 



























1. プリンタードライバーのインス1-ールと設定方法 


ネットワークに接続してプリンターを使用ずる 


〇 重要 ) 

•プリンターは、あらかじめネットワークに接続されている必要があります。プリンター 
の電源はオンに してく ださい。 

. 本体でプリンターの IP アドレスを設定しておく必要があります。 IP アドレスの設定方法 
は、本体に付属の「かんたんセットアップ」を参照してください。 

アップルメニューから[セレクタ]を選択します。 

使用するプリンターのアイコンをクリックします。 



[接続...]をクリックします。 



使用するプリンターの IP アドレスを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


巧用するプリンタの IP アドレスを入力してください。 


〔丰卞ンセル j ■ OK 
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Mac OS 9 へのインストール 


[プリンタの選択:]欄から使用するプリンターの IP アドレスをクリツクし 
ます。 



警告画面が表示された場合は、内容をよく読み、に K ] をクリックします。 


A 現を度用でさるブリンタモ塞をしでいホす。 M いて 
いるすべでのアプリケーションで"巧な設定…"モ 
巧んで設定し度しでください。 


0 K 


[ファイル]メニューの[終了]をクリックします。 

セレクタが終了します。 

補足 

最適な印刷品質を得るために、プリンターを使用する前に[濃度微調整...]の設定を行っ 
てください。 

参照 

[濃度微調整…]の設定については、プリンタードライバーのヘルプを参照してくださし、。 
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1. プリンタードライバーのインス1-ールと設定方法 


Mac OS X へのインストール 

Mac OS X へプリンタードライバーをインストールします。プリンターを使用するために、 
Mac OS X でプリンターの設定をします。 

ここでは 、 Mac OSX 10.4.9 を例に説明します。 OS のパージョンによっては、操作手順が 
異なる場合があります。 


プリンタードライバーのインストール 

プリンタードライバーをインストールします。な下は 、 Mac OS X Universal 版プリンター 
ドライバーのインストール手順です。 

〇 重要 ） 

•他のアプリケーシヨンが実行されていると、インストールは行えません。インス!ル 
の前にすベてのアプリケーシヨンを終了しておくことをお勧めします。 

•インストール終了後、コンピューターを再起動する,必要があります。インストールの前 
に作業中のデータをなをしておくことをお勧めします。 

•プリンタードライバーをインストールするときは、管巧者としてログインすることがお 
要です。詳細はお使いの Macintosh の管 I 里者に確認してください。 

[お使いの機種名]アイコンをダブルクリックします。 

お使いの雜巧を .pkg 

警告画面が表示されるので、[続ける]をクリックします。 

n . このバッケージには、ソフトウェアをインストー 
.«1 ルでちるかどラかを判断するプログラムがままれ 
ています。なけてもよるしいですか？ 

このバッケージの#供巧の宿 u 巧モ巧ちで S ない場合は、 

-キ r ンたル-モクリックして、プログラムの 美 巧とソフト 
ウェアのインストールモ中止してください， 

キャンセル If なける ) 
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Mac OS X へのインス I ル 


[ようこそお使いの機種名インス!ラへ]画面が表示されるので、[続 
ける]をクリックします。 

〇 〇 〇 ♦ お使いの««ちのインストール 



「ソフトウ I ア使用許諾契約 J が表示されるので、内容をよく読み、[続 
ける]をクリックします。 


• お«いの橋穩名のインストール 


e なじみに 
e 使用 Rg 吳的 


〔日本® 
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ソ7トウIァ巧巧 ftgS 巧 

本ソフトウ1アモご巧用になる曲に. W 下の巧巧条件®よ<お«ら< 
ださい，こ度巧にな6れた»ホで.下な皮ち条件に田■して株式会社 
リコー (W 下.リコー)との田で RK がな立したもめとさせていただ 
きまず， 


1. 本ソ7トウIアおよロモめ!に HT4« 利は.リコーに *8 
し S す， 

2. リコー «. 本ソ7トウIアめ巧巧« (BIT. ユーヴ ー> C 好し. 
本 y フトウ1アに两巧するリコー »a« 利巧子 S 目的で本ソフトウェ 
ァ《*巧 T る# S 占的*利 SfFS し S 子. 

3. ユーザー B, 本ソフトウ王アおよび IBBT るドキユタンテーシ a 
ン e ついて，いか田る»正， SOS. IK. リバースエンジニアリン 
グ，デコンバイル，デイスアセンブル存子左ことはで s*e ん， 


(7U ント ...) (^保存... 


(ぉ乂 《1け ) 


確認画面が表示されるので、[同意します]をクリックします。 

[同意しません]を選択すると、前の画面に戻ります。 

ソフトウェアのインス I ルを巧けるには、巧用#巧吳約に巧*する化 S 
があります。 

なける«合は、■同*します—を*巧し、インストールをキサンセルするに 
は，"同*しません-をクリックしてください， 

(同*しません ）（ 同寒します0 


「インストール先の選択 J が表 7 F されるので、インストール先を選択して 
から、[続ける]をクリックします。 


■ お使いの植種名のインストール 


インス!ル巧の a 巧 


e 使用 Rg 吳的 
©インストール先め通巧 


■お巧いめ植«ち'のインストール先ボリューム $* 巧： 

Macintosh HD HD-HCU2 TOSHIBA 

76.7CBIS9JCB 空 3)149GB【142CB 3SI 488MB (143MB 空 S) 


こめソ7トウ王アそインストールずるには， 27.2M8 の S ■がを St 


( ぉ 1(] ai,« 
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1. プリンタードライバーのインス!ルと設定方法 


[インス I ル]をクリックします。 



「認証 J 画面が表示されるので、管理者の名前とパスワードを入力して、 


l ； OK ] 

をクリックします。 

巧な 


"インス!ラ•モ操作するには、パスワード S 入力して< 
ださい。 

r 遺 

I 

を巧： 


パスワード； 

► お拍な巧« 

③ 

( キ r ンセル )( 0K ) 


確認画面が表示されるので、内容をよく読み、[インス I -ールを続ける] 
をクリックします。 

.□. このソフトウェアをインス!'ールすると、インス 

卜ールが巧了したときにコンビュータの再だ B がお 
_ \ 要になります。ソフトウェアを今すぐインストール 

してをよろしいですか？ 

キャンセル ）（ インス!'•ールをがける ） 

インストールが開始されます。 

[再起動]をクリックします。 

r ， or, ■ おちいの«樓をのインス!ル 



インス!ルが終了し、コンピューターが再起動します。 
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Mac OS X へのインス I ル 


G 重要 


プリンターは、あらかじめ USB ポートに接続されている必要があります。プリンターの 
電源はオンにしてください。 

USB 2.0 での印刷は Mac OSX 10.3.3 が降で可能です。 

[アプリケーション]フォルダの[ユーテイリテイ]フォルダにある[プ 
リンタ設定ユーテイリテイ]アイコンをダブルクリックして起動します。 

— つ 


アイス: 



[プリンタリスト]が表示されます。 

[プリンタ]メニューの[プリンタを追加…]またはツールバーにある[追 
力!]]をクリックします。 


白 


W W * © 


[プリンタブラウザ]が表示されます。 


プリンターの設定をずる 

MacOSX で、使巧するプリンターを[プリンタリスト]に追加します。追加することで、 
印刷時にプリンターを選択できるようになります。 

USB に接続してプリンターを使用ずる 
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1. プリンタードライバーのインス1-ールと設定方法 


[接続]が [ USB ] になっていることを確認します C 


〇 〇 〇 


フリンタブラウザ CD 

式 

'ey 

デフ：♦ルトブラウプ 

ホ 

一 

IP フリンタ 

»お 


’フソンタを 


A 擅な 

お任し、の AMI る 


USB 


を巧 
巧巧 

巧巧するドライバ 


a 巧されていません 
a 巧されていません 


③ 


ほかのプリンタ...） 


USB ポートに接続されているプリンターの名称が表示されます。 

[デフオルトブラウザ]を選択していないと、イラストのリストは表示されません。 


使用するプリンターの名称を選択します。 


r\r\r>> 

ブリンタブラウヴ 

口 

ぶ 

デフ>ルトブラウザ 

ホ .ム 

«C=F« 

IP フリンタ 

«索 





フリンタる * SR 

お ft いの宙宙る USB 


をが！： a 巧されていません 
巧巧： a 巧されていまだん 

巧用するドライバ； ' J ’ 


@ 


^ほかのプリンタ...） 追抽 ，， 

//. 
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Mac OS X へのインストール 


[名前:]が[お使いの機種名]になっていることを確認し、[追加]をク 
リックします。 

^6 0 0 ブリンタブラウザ 仁コ’ 

デル K ブラウザ IP フリンタ g ホ 



を穿！：お任いのち 
巧巧： Administrator の Power Mac G4 
巧用するドライバ：■おか、の《«名 _ T1 

@ { ほかのプリンタ... ) 〔ちな！ ) 

/. 

追加したプリンターの名称が[プリンタリスト]に表示されます。 


[プリンタ設定ユーティリティ]メニューの[プリンタ設定ユーティリ 
ティを終了]をクリックします。 

[プリンタ設定ユーティリティ]が終了します。 

S 補 足 

•最適な印刷品質を得るために、プリンターを使用する前に[濃度微調整...]の設定を行っ 
てください。 

©参照_ 、) 

-[濃度微調整…]の設定については、プリンタードライバーのヘルプを参照してくださし、。 
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1. プリンタードライバーのインス1-ールと設定方法 


ネットワークに接続してプリンターを使用ずる 


〇 重要 ) 

•プリンターは、あらかじめネットワークに接続されている必要があります。プリンター 
の電源はオンに してく ださい。 

. 本体でプリンターの IP アドレスを設定しておく必要があります。 IP アドレスの設定方法 
は、本体に付属の『かんたんセットアップ』を参照してください。 

[アプリケーション]フォルダの[ユーテイリテイ]フォルダにある[プ 
リンタ設定ユーテイリテイ]アイコンをダブルクリックして起動します。 


ィ ►す SS 呈四 11 冉 ’ I 

A ネリトワ-： 5 
夕 Macintosh 0S 10.4 

Macintosh HD(E) 

Macintosh HD の 

皆 Macintosh OS10.3 

沁 だ 々’ 

ディスクユーティリティ グラブ Grapher 

インス!ラ Java 丰ーチ！ーソ7クだス ■ 

を 0 g 

民シ25■ント NMlnfo7 车 一yr 去ッ f- つ一〇ユーモ < 

H h な 

ODBC 7ド S ニストレー？ ブ U ンタ唐定ユーティ U チ f システなブ□フ7イラ 

■ 备 し 

5 ■— ミす VoICBOverUUIIry '； 

g デスクトツプ 

ホ "" 

7ブ U ブーシヨン 

IV 巧 

が 。-ビ - 
を =3 -ジツク 



[プリンタリスト]が表示されます。 

[プリンタ]メニューの[プリンタを追加…]またはツールバーにある[追 
加]をクリックします。 

nr>n フリンタリスト_ cd 



[プリンタブラウザ]が表示されます。 
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Mac OS X へのインストール 


[プリンタブラウザ]画面で[ほかのプリンタ…]をクリックします。 

'0 〇 0 ブリンタブラウヴ cd ' 

ミ 适 て’ 

デフ*ルトブラウプ ， IP フリンタ »ホ 



ポップアップメニユーから [ R に OH IP プリント 2] を選択します。 


'RICOH IP プリント2 ZILB 
プリンタのアドレス： 


プリンタのド：お巧いの檐巧名 


(キ t ン七ル） •這な！ 

G 515/ G 717/ G 7570 がインストールされている場合、[阿 COHIP プリント]も表示さ 
れますがこちらは選択しないでください。 

[プリンタのアドレス:]の入力欄に使用するプリンターの IP アドレスを入 
力します。 


'RICOH IP プリント2 US 
プリンタのアドレス： 


プリンタのド：.お巧いの«宙名 


( キでンセル】 
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1. プリンタードライバーのインス1-ールと設定方法 


[プリンタの種類]が[お使いの機種名]になっていることを確認し、[追 
加]をクリックします。 


'RICOH IP プリント2 ZILB 
プリンタのアドレス： 

[192.168.0.12 [ 

Valid address. 

ブリンブの種!*:巧いのな巧ち ly 


( キャンセル）►—巧麻—4 

[プリンタリスト]に追加したプリンターの IP アドレスが表示されます。 

[プリンタ設定ユーティリティ]メニューの[プリンタ設定ユーティリ 
ティを終了]をクリックします。 

[プリンタ設定ユーティリティ]が終了します。 


•最適な印刷品質を得るために、プリンターを使用する前に[濃度微調整...]の設定を行っ 
てください。 

@ 参照 _ ) 

-[濃度微調整…]の設定については、プリンタードライバーのヘルプを参照してくださし、。 
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2. ご使用の前に 


プリンタードライバーの設定画面について説明しています。 


設定画面について 

プリンタードライノ く一の設定画面の構成と開き方を説明します。 

プリンタードライノ く一の設定画面は Mac OS 9と Mac OS X では構成が異なります。プリン 
夕ードライバーの設定画面の構成と開き方を 、 Mac 0 S 9 と Mac OSX に分けて説明します。 


設定画面の構成 (Mac OS 9) 

プリンタードライバーの設定画面は用紙設定画面と印刷設定画面から構成されます。原稿 
方向や原稿サイズの設定は、用紙設定画面で行います。 

用紙設定画面 



印刷は、印刷設定画面で行います。 
印刷設定画面 



印刷設定画面は[基本]、[編集]、[メンテナンス]設定画面から構成されます。印刷設定 
画面を開くと、[基本]設定画面が表尔されます。画面左上の[基本]と表。;されている 
ポップアップメニューから、[編集]設定画面や[メンテナンス]設定画面に切り替えるこ 
とができます。 
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2. ご使用の前に 


狂 補足 - 

-プリンタードライバーの設定画面を開く方法は、アプリケーションによって異なります。 
詳しくはアプリケーションの取扱説明書を参照してください。 

設定画面を表示ずる （ MacOS 9) 

ここでは例として、 Macintosh 標準の Simple Text で説明します。 

〇 重要 ） 

•「セレクタ」でご使用になるプリンタードライバーを選択してください。選択した後に、 
アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を開きます。 

©参照_ ) 

•プリンタードライバーの設定方法は R 5 「プリンタードライバーのインストールと設定方 
法」を参照してください。 

用紙設定画面を表示ずる (Mac OS 9) 


アプリケーションの[ファイル]メニューから[用紙設定…]を選びます。 

用紙設定画面が表示されます。 
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印刷設定画面を表示ずる (Mac OS 9) 


設定画面について 


アプリケーシヨンの[ファイル]メニユーから[プリント…]を選びます。 

[基本]設定画面が表示されます。 



補足 

[編集]設定画面を開くときは、画面左上の[基本]と表示されているポップアッ 
プメニューから、[編集]を選びます。 



[メンテナンス]設定画面を開くときは、画面左上の[基本]と表示されている 
ポップアップメニューから、[メンテナンス]を選びます。 



アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を開くと、前回使用した設 
定が表示されます。ここから必要な設定だけを変更して印刷します。 
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2. ご使用の前に 


補足 

他のアプリケーションを使用する際も、前回使用した設定が表示されます。ただ 
し、[基本]設定画面から開く [初期設定…]の[オプション構成]で変更した、 
オフションの増設トレイ等の設定は反映されない場合があります。を意してくだ 
さい。 

アプリケーシヨンによっては、プリンタードライバーの設定内容を自動的に変更 
するものがあります。 


設定画面の構成 (Mac OS X) 

プリンタードライバーの設定画面はページ設定画面と印刷設定画面から構成されます。用 
紙の設定は、ぺージ設定画面でれいます。 

ページ設定画面 


没ま：^ぺージ《せ 


巧象プリンタ：^お《いの ■« ち 
お tt いの名 

巧巧サイズ： 


巧向 :因画回 

化大巧 か：100 X 


( J ) f キサジセル） OK ：：^ 

巧刷は、印刷設定画面で行います。 

印刷設定画面 


プ！；ンタ； f お巧いの樓«名 



巧*!1巧》と巧《ぺージ 


巧皮：|1 I gT をい 

ぺージ：@すぺて 


③ f PDF,) 1プレビユー ) (午1•ン七ル）,プリント> 

印刷設定画面は[印刷部数と印刷ページ]、[基本]、[両面]などの各設定画面から構成さ 
れます。印刷設定画面を開くと、[印刷部数と印刷ページ]設定画面が表示されます。画面 
上部中央の[印刷部数と印刷ぺージ]と表示されているポップアップメニューから、[基 
本]、[両面]などの設定画面に切り替えることができます。 

プリンターの調整は[メンテナンス]設定画面で行います。[メンテナンス]設定画面は 
MacOSX のアプリケーシヨン「プリンタ設定ユーティリティ」から表示します。 

q 補足 ； 

-プリンタードライバーの設定画面を開く方法は、アプリケーシヨンによって異なります。 
詳しくはアプリケーシヨンの取扱説明書を参照してください。 
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設定画面について 


設定画面を表示ずる （ MacOSX ) 

ここでは例として、 MacOSX 標準のテキストエディツトで説明します。 

〇 重要 ） 

•MacOSX では、「プリンタ設定ユーティリティ」でご使用になるプリンターが登録され 
ている必要があります。登録後に、アプリケーションからプリンタードライバーの設定 
画面を開きます。 

包_ 参 _ ) 

•プリンタードライバーの設定方法は R 5 「プリンタードライバーのインストールと設定方 
法」を参照してください。 

ページ設定画面を表示ずる （ MacOSX ) 


アプリケーシヨンの[ファイル]メニユーから[ぺージ設定…]を選びます。 

ページ設定画面が表示されます。 


没ま：'ぺージ S せ ■ 

巧象プリンタ：「お《いのち 
お«いの名 

巧巧サイズ： 


巧向 :^回回 

化大巧 か：100 X 


③ 


t キャンセル^ OKWt ^ 


[対象プリンタ：]のポップアップメニューから、ご使用になるプリン 
ターを選びます。 

ネットワークに接続してプリンターを使巧している場合は、使用するプリンターの 
IP アドレスが表示されているものを選択してください。 
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2. ご使用の前に 


印刷設定画面を表示ずる (Mac OS X ) 


アプリケーシヨンの[ファイル]メニユーから[プリント…]を選びます。 

[印刷部数と印刷ぺージ]設定画面が表示されます。 


プリンタ： f お使ぃの««名 m 

プリセット ： W 

- Im 

節 a : い ]百了合ぃ 

ベージ：@すべて 


@ f PDF ,) 【プレビユ ー) ( I 年，ンセル,^リント • 

[プリンタ]のポップアップメニューから、ご使用になるプリンターを選 
びます。 

ネットワークに接続してプリンターを使巧している場合は、使用するプリンターの 
IP アドレスが表示されているものを選択してください。 

隆本]設定画面を開くときは、画面上部中央の[印刷部数と印刷ぺージ]と表示さ 
れているポップアップメニューから、[基本]を選びます。 


プリンブ：([お®いの « g さ 
ブリセット： <棚|« 


-〔が 


3- 


巧巧 《 a : 
を»トレイ： 


。•さ,_ 

C きれい 
6はやい 

C * 法 

0ユーヴ"技を 
DA 方向巧«に国をする 

カラー/白 « a 巧_ 

©カラ- 

C 白黑 


己カラーイジクゼーブ 


t 初!を… 

(_ パージ3ン《報 つ 

に* す 


@ f PDF ，''^ (ブレビ a -) f キサンセ/〇 f プリント* 

耐励設定画面を開くときは、画面上部中央の[印刷部数と印刷ぺージ]と表示さ 
れているポップアップメニューから、[両面]を選びます。 


プリンタ：—お«いの««を 
プリセット： His 国! 

-，巧面 

。再面 


探*に R す） 


@ f PDF,) 【プレビユ ー) (I年,ンセル，争ヴリシト, 

アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を開くと、前回使用した設 
定が表示されます。ここから必要な設定だけを変更して印刷します。 
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設定画面について 


補足 

•他のアプリケーションを使用する際も、前回使巧した設定が表示されます。ただし、[基 
本]設定画面から開く [初期設定...]で変更した、オプションの増設卜しイ等の設定は 
反映されない場合があります。注意してください。 

-アプリケーションによっては、プリンタードライバーの設定内容を自動的に変更するも 
のがあります。 

[メンテナンス] 設定画面を表示ずる （ MacOSX ) 


[アプリケーション]フォルダの[ユーテイリテイ]フォルダにある[プ 
リンタ設定ユーテイリテイ]アイコンをダブルクリックして起動します。 

[プリンタリスト]画面が表示されます。 

[プリンタリスト]画面から、ご使用になるプリンターの機種を選びます。 

ネットワークに接続してプリンターを使巧している場合は、使用するプリンターの 
IP アドレスが表示されているものを選択してください。 


[プリンタリスト]画面のツールバーにある[ユーテイリテイ]をクリツ 
クします。 

「メンテナンスユーテイリテイ」力《起動し、[メンテナンス]設定画面が表示されます。 


インクを■め*®ザで S まず， 



1 へッドは IS ち 

>テストパ9-ン印眉を，@/»»す打穿 5 S * 
するにめブリントへッドの也|5ち度し》す， 



,1 功南«に5す/その抽の IS 是 
I る S 定 fflS エ«出巧時に S し S ず. 

I 10タイた7つ h •のみ田* SS 定し SS , 
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2. ご使用の前に 
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3. EP 刷方法 


印刷、印刷の中止について説明しています。 

基本的な印刷の手順 

アプリケーシヨンソフトからデータを印刷する際の基本的な手順を説明します。 

E 口刷ずる 

〇 重要 ） 

•印刷を始める前に、あらかじめプリンタードライバーをインストールし、プリンターの 
設定をしておく必要があります。 
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3. 印刷方法 


アプリケーションソフトで、印刷するデータを開きます。 

Mac 0 S 9では、用紙設定画面を開き、必要に応じて用紙の設定を行いま 
す 。 Mac OS X では、ページ設定画面を開き[対象プリンタ]のポップ 
アップメニューでご使用になるプリンターを選んでから、必要に応じて 
用紙の設定を行います。 


Mac OS 9 



Mac OS X 

鼓定： 
巧象プリンタ： 

吊巧サイズ： 


ぺ—ジ a {性 




お ft いのち 

iM 

お tt いの Ota を 


A 4 


21.00 cm X 29.69 cm 



區回回 

化大巧か：100 X 


① 


(キヤン七ル)^ 


MacOSX では、「任意のプリンタ」ではなく、必ずお使いのプリンターを選んでく 
ださい。「任意のプリンタ」を選択していると、選択できる巧紙サイズが異なります。 
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基本的な印刷の手順 


Mac 0 S 9では、印刷設定画面を開き、必要に応じて印刷条件を指定しま 
す。 MacOSX では、印刷設定画面を開き、[プリンタ]のポップアップ 
メニューでご使用になるプリンターを選んでから、必要に応じて印刷条 
件を指定します。 

Mac OS 9 



MacOSX 


プリンタ："■お使いの«宙る m 

プリセット：^挪单 in 

-^1|3。巧なと。"べージ m - 

巧な ： ii ] gT 合い 

ぺージ：@すべて _ 

0用巧：1 6了：1 — 


@ f PDF，) 【プレビユ ー) (午ャンセル) t プ y ント4 

MacOSX では、「任意のプリンタ」ではなく、必ずお使いのプリンターを選んでく 
ださい。 

[プリント]をクリックします。 

印刷が開始されます。 

^ 補足 — } 

• OSX では、 USB およびネットワーク接続されたプリンターを、同じネットワークに接続 
された Macintosh と共有して使用することができます。 0 S 9では USB に接続されたプ 
リンターのみ、同じネットワークに接続された Macintosh と共有して使用することがで 
きます。共ちプリンタの詳しい設定方法については Mac ヘルプを参照してください。 

@ 参照 _ ) 

-プリンタードライバーの各設定画面を開く方法については、 R 21 「設定画面について」を 
参照してください。 

•プリンタードライバーの設定方法は R 5 「プリンタードライバーのインストールと設定方 
法」を参照してください。 

• Mac ヘルプを開く方法については、 R 42「 Mac ヘルプを表示する」を参照してくださし、。 
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3. 印刷方法 


用紙の種類に応じた印刷方法 

印刷する用紙によって印刷方法が異なります。用紙の種類に応じた方まで印刷してくださ 
し、 0 


給紙トレイから印刷ずる 

用紙を給紙トレイにセットして印刷します。 

〇 重要 ） 

•トレイ2 (オプション）が設置可能なのは 、 IPSiOGX 5000 /GX 3000 S/GX 3000 SF です。 

使巧する場合は、[基本]設定画面の[初期設定…]を開き[増設トレイ]タブの「トレ 

イ2」にチェックを付けます。 

-トレイ2 (オプション）にセットすることができる用紙種類は、[普通紙]と、[八イグ 

レード普通紙]です。 

•両面印刷をち効にするには、[両面]設定画面の[両面]チェックボックスにチェックを 

つけます。 

-用紙が力ールしていると紙づまりの原因になります。力ールを直してから用紙をセット 

してください。 

-給紙トレイに用紙をセットするときは、印刷する面を下にします。 

-専巧 0 HP シートに印刷する場合 

•き用 0 HP シートに印刷する場合はインクが乾くまでに時間がかかるため、印刷した 
シートはが紙トレイから1枚ずつ取り除くことをおすすめします。 

-き用 0 HP シートのインクが乾く前に次のシートが重ならないように、次の印刷が始ま 
るまでの時間を設定できます。 

•き用 0 HP シートに印刷する場合、[八ーフトーン設定]は[文字優先]に設定されま 
す。この設定で印刷して、印刷の荒れが目立つなど、思い通りの結果が得られないと 
きは、[基本]設定画面の[印刷品質]グループから[ユーザー設定]を選択し、[を 
更 ...] をクリックして表示される[ユーザー設定]画面の中の[八ーフトーン設定] 
を[写真優先]にして印刷してください。 

-八ガキに印刷する場合 

-八ガキの両面に印刷する場合は、あて名面からの印刷をおすすめします。 

-往復八ガキに印刷する場合は、八ガキの上端（郵便香号欄側）を左にしてセットします。 

-アプリケーションが八ガキ自動両面印刷機能に巧応している場合、プリンタードライ 
パーの 両面印刷機能を使って、八ガキの両面（あて名と通信面）に一度に印刷するこ 
ともできます。この場合は、必ずあて名面から印刷を開始してください。 

-アプリケーションによって、八ガキのセット方法が異なる場合があります。 

-インクジエツト光沢八ガキは使用できません。 
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用紙の種類に応じた印刷ちま 


• 封筒に印刷する場合 

•封筒に印刷する場合は、封筒の端を一枚ずつ、ペンなどでしっかりつぶしてからセッ 
卜してください。 

•長形封筒はフラップ（折り返し部分）を折り曲げずに、フラップを手前にしてセット 
してください。 

-洋形封筒はフラップを折りたたみ、イラストのようにセツトしてください。 



給紙トレイに印刷したい用紙をセットします。 

印刷する用紙の種類によってセット方法は異なります。 

用紙のセット方法については本体同栖の『操作ガイド』を参照してください。 

[基本]設定画面を開きます。 

[用紙種類]のポップアップメニューから、用紙の種類を選びます。 

[用紙種類]選択後、封筒•標準切替レバーを因側（奥側）にします。 

[八イグしード普通紙]を選択すると自動で片面印刷になります。両面印刷をする場 
合には、[普通紙]を選択してください。 

郵便八ガキまたはインクジェット郵便八ガキを片面ずつ印刷する場合、あて名面に 
印刷するときは「郵便八ガキ」を[用紙種類]ボックスのドロップダウンメニュ ー 
から選び、[きれい]または[はやい]を[印刷品質]グループから選んでください。 
インクジェット郵便八ガキの通信面に印刷するときは「インクジェット郵便八ガキ」 
を[用紙種類]ボックスのドロップダウンメニューから選んでください。 

郵便八ガキの通信面を先に印刷した場合は、時間をかけて十分乾燥させてから、あ 
て名面を印刷してください。 

必要に応じて、その他の印刷条件を指定します。 

[プリント]をクリックします。 

選択した[用紙種類]によっては確認画面が表示されるので、メッセージを確認し 
にのをクリックします。 


補足 

絹目光沢紙の印刷面はざらつきがあり、よく白くコートされた面です。 


33 



3. 印刷方法 


@ 参照 _ '.1 

• [基本]設定画面、[両面]設定画面を開く方法については、 R 23 「印刷設定画面を表示 
する ( MacOS 9 )js R 26 「印刷設定画面を表示する （ MacOSX )」 を参照してくださし、。 
•給紙トレイにセットできる用紙の枚数、が紙できる枚数については、本体同捆の『操作 
ガイド』を参照してください。 

•用紙の取り扱い方法、両面印刷、オプションについては、本体同捆の『操作ガイド』を 
参照してください。 

.[ハーフトーン設定]ついては、ヘルプを参照してください。 

•インクの乾燥時間の設定については、プリンタードライノく一のヘルプを参照してくださ 
い。 

•封筒の印刷可能範囲については、本体同捆の『操作ガイド』を参照してください。 


手差しトレイから EP 刷ずる 

用紙を手差し卜しイにセットして印刷します。 

ここでは厚紙を手差しトレイから印刷する方法について説巧します。 

〇 重要 ） 

. 13已咕 （157 g / m うが下の用紙はトレイ1またはトレイ2(オプション）にもセットできます。 
•手差し卜しイを使用する場合は、[基本]設定画面から[初期設定]の「手差し卜しイ」 
をクリックし、「手差しトレイ」のチェックをオンにしサイズ、用紙種類を設定します。 

• 135咕 （157 g / m 2 ) な下の用紙を使用する場合は、ドライバーの用紙種類で[普通紙]を 
選択してください。 

[基本]設定画面を開きます。 

[用紙種類]のポップアップメニューから、[厚紙]を選びます。 

[給紙トレイ]のポップアップメニューが[手差し]になっていることを 
確認します。 

必要に応じて、その他の印刷条件を指定します。 

用紙に合わせて手差し部の手差しガイドをスライドさせます。 

印刷する面を上にして手差しトレイに用紙をセットします。 

手差しトレイに巧して用紙をまっすぐにセットしてください。 

印刷の指示をします。 

@ 参照 _； 

•[基本]設定画面を開く方法については、 R 23 「印刷設定画面を表示する （ MacOS 9)」、 
「印刷設定画面を表示する (Mac OS X ) j を参照してください。 

•手差し卜しイにセットできる用紙の枚数、が紙できる枚数については、本体同捆の『操 
作ガイド』を参照してください。 

.用紙の取り扱いについては、本体同捆の『操作ガイド』を参照してください。 
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巧刷を中止する 


印刷を中止ずる 

プリンターまたはパソコンから印刷を中止できます。印刷中のデータと、プリンターに送 
られていないデータでは印刷を中止する方法が違いますので、状態を確認してから中止し 
てください。 

♦中止したいデータが印刷中または送受信中のとき 
Mac 0 S 9では、ステータスモニターまたはプリンターの[ジョブリセット]、[クリア/ 
ストップ]キーで中止します。 MacOSX では、プリンターアプリケーションまたはプリ 
ンターの[ジョブリセット]、[クリア/ストップ]キーで中止します。 

♦ 中止したいデータがまだ印刷されていないとき 

MacOSX では、印刷の指示を出すと、プリンターアプリケーションが起動し、印刷する 
データがジョブとして登録されます。プリンターアプリケーションから印刷待ちのジョ 
ブを削除し、中止します。 

[ジョブリセット]、[クリア/ストップ]キーで中止 
ずる 

印刷中のデータを削除します。削除の手順は、お使いの機種により異なります。 

IPSiO GX 5000 /GX 3000をお使いの場合 


データが印刷中であることを確認します。 

印刷中のデータだけでなく、その他の印刷データも削除されます。 

データの受信中、プリンターの[電源]キーが点滅しているときに[ジョブリセッ 
卜]キーを押すと、受信中のデータも削除できます。 

プリンターの[ジョブリセット]キーを巧します。 

印刷が中止されます。 

IPSiO GX 3000 S/GX 3000 SF をお使いの場合 


データが印刷中であることを確認します。 

印刷中のデータだけでなく、その他の印刷データも削除されます。 

データの受信中、プリンターの睛源]キーが点滅しているときに[クリア/ストッ 
プ]キーを押すと、受信中のデータも削除できます。 

プリンターの[プリンター]キーを巧します。 

プリンターの[クリア/ストップ]キーを巧します。 

確認 メツセー ジが表示されます。 
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3. 印刷方法 


プリンターの [ Yes ] キーを巧します。 

印刷が中止されます。 

補足 

-印刷が中止されるまで、多少時間がかかります。 

パソコンから中止ずる 

MacOS 9 では、ステータスモニターから中止します。 

MacOSX では、プリンターアプリケーシヨンから中止します。 

ステータスモニターから 中止ずる （ MacOS 9) 

印刷中または送信中のデータを削除します。 

データが印刷中で、ステータスモニターが開いていることを確認します。 



EP 刷巧 

が刷やで了。 

画] 


願 


キャンたルするには command-. を巧します 


パソコンの[コマンド]キーを巧しながら [.] を巧します。 

〇 補足 —' ) 

•テンキー上の [.] では中止できません。 

•キーボードの [ capslock ] がオンになっていると、中止できません。 

-印刷が中止されるまで、多少時間がかかります。 

包_ 参,照 _ 

•ステータスモニターについては、 R 40 「ステータスモニターを表示する」を参照 
してください。 
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巧刷を中止する 


プリンターアプリケーションから中止ずる （ MacOSX ) 

印刷中または送信中のデータを削除します。また、プリンターに送られる前の、印刷待ち 
の データ も削除できます。 


データが印刷前で、プリンターアプリケーシヨンが起動していることを 
確認します。 


eoo 


り 


*3 が 


ジ3ブモ伴 Ih ユーテイリテイヴフライのレベル 


-»*巧ゃ_|巧了 


A 


-ジ1/1 


プリンターアプリケーションで中止するデータを選びます。 

[ジョブ]メニューの[ジョブを削除]またはツールバーにある[削除] 
をクリックします。 

参照 _ 

-プリンターアプリケーションについては、 R 39 「プリンターの状態を表示する」を 
参照してください。 
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3. 印刷方法 
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んプリンタードライパー 


ヘルプの表示方法や双方向通信、プリンタードライバーの削除などについて説明していま 
す。 


プリンターの状態を表示ずる 

パソコンからインクの残量や印刷状態を確認できます。また、エラー発生時にはエラーの 
内容を確認できます 。 Mac OS 9では、ステータスモニターから確認できます 。 Mac OS X 
では、インク交換の目まはステータスモニターから、エラーの内容はプリンターアプリケー 
シヨンから確認できます。 

印刷を開始すると 、 Mac 0 S 9では ステータスモニターカ 《、 Mac OSX では プリンター アプ 
リケーシヨンが 自動的に起動します。また、印刷を開始しなくても ステータスモニターを 
起動できます。 
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4. プリンタードライバー 


ステータスモニターを 表示ずる 

ここでは印刷をしていないときに、ステータスモニターを開く方法を説明します。 

[メンテナンス]設定画面を開きます。 

[ステータスモニター]をクリックします。 

ステータスモニターが起動します。 

Mac OS 9 



Mac OS X 

ステータスモニター 



m 


4日 d 日 


ステータス巧巧巧巧：10 抄 

{ キャンセル )( OK ， 


©参照_ .： 

• ンテナンス]設定画面を開く方法については、 R 23 「巧刷設定画面を表:^する (Mac 
0 S 9)」、 R 27 「[メンテナンス]設定画面を表示する ( MacOSX ) j を参照してくださし、。 
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ヘルプの開きかた/双方向通信の確認 


ヘルプの開きかた/双方向通信の確認 

プリンタードライバーのヘルプの開きかたや、プリンターとの接続状況を確認する方法に 
ついて説明します。 


ヘルプを開く 

項目の説明や設定方法などがわからない場合は、ヘルプを使ラと便利です。ヘルプの開き 
かたは 、 Mac 0 S 9と Mac OSX では異なります。ここでは、ヘルプの開き方を Mac 0 S 9 
と Mac OS X に分けて説明します。 

また 、 Mac OS (D Mac ヘルプの開き方を説明します。 


ヘルプ画面を表示ずる (Mac OS 9) 


Mac os 9の 「 Finderj の[ヘルプ]メニューから、[ヘルプセンター]を 
クリックします。 



「ヘルプセンター」が起動します。 

[ IPS に GX シリーズのヘルプ]をクリックします。 

[ IPS の GX シリーズのヘルプ]画面が表示されます。 
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4. プリンタードライバー 


ヘルプ画面を表示ずる （ MacOSX ) 

Mac OS X では、印刷設定画面からヘルプ画面を表示できます。 

[基本]設定画面や[両面]設定画面などを開きます。 

画面左下にあるじ]をクリックします。 

プリンブ： （_ お®いの «g さ 
プリセット ： [mm 
-〔•本 

用化 

が ft トレィ 

田«品 H 

C きれい 
6はやい 

C* 法 

〇ュ"ザー投を 
己片方向巧两に国をする 

巧を-/旦•が 

©カラ- 

0白黒 

己カラーインクセープ 

f 初期》を... ) 

( パージ3ン«« ) 

( に！!す ） 

(リ (PDF，) [プレビュー (午ャンセル)•ブリント ♦ 

「ヘルプビューア」が起動し、[ヘルプ]画面が表示されます。 

包 参照 —） 

-[基本]設定画面または[両面]設定画面を開く方法については、 R 26 「印刷設定画面を 
表示する （ MacOS 幻」を参照してください。 

Mac ヘルプを表示ずる 

Mac OS 9では、アプリケーシヨンメニューから 「 Finderj を選びます。 
MacOSX では、 Dock にある 「 Finderj アイコンをクリックします。 

[ヘルプ]メニューから [ Mac ヘルプ]を選びます。 

Mac OS 9 



Mac OS X 



ヘルプビューアが起動し、 Mac ヘルプが表示されます。 
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ヘルプの開きかた/双方向通信の確認 


双方向通信が働いているかどうか確認ずる 

プリンターのシステムバージョン情報とトータルカウンター情報を確認します。プリン 
夕一のシステムパ'-ジョン、卜ータルカウンターが確認できれば、コンピューターとプリ 
ンターとの間での双方向通信が働いています。 

Mac 0 S 9では、[メンテナンス]設定画面を開きます。 MacOSX では、 
[基本]設定画面を開きます。 

[バージョン情報]をクリックします。 

[バージョン情報]画面が開きます。 

プリンターのシステムパ’ージョンと I タルカウンターが表示されてい 
ることを確認します。 


Mac OS 9 



MacOSX 



システムバージョン、トータルカウンターが表示されている場合は、双方向通信が 
働いています。 
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4. プリンタードラィバー 


[ OK ] をクリックします。 

[バージョン情報]画面が閉じ、[メンテナンス]設定画面または[基本]設定画面 
が表示されます。 

双方向通信が働いていると、パソコン側からプリンターの状態を確認できます。 

〇 参照 ) 

• [メンテナンス]設定画面を開く方法については、 R 23 「印刷設定画面を表示する 
(Mac OS 9) j を参照してください。 

-撞本]設定画面を開く方法については、 R 26 「印刷設定画面を表示する (Mac OS 
幻」を参照してください。 
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プリンタードライバーのバージョンアップ 


プリンタードライバーのバージョン 
アップ 

最新のプリンタードライバーがインターネット上で配巧されている場合、ダウン□-ドし 
てプリンタードライバーを更新します。 

現在のプリンタードライバーのバージョンを確認ずる 

現在使用しているプリンタードライバーのバージョンを確認します。 

Mac 0 S 9では、[メンテナンス]設定画面を開きます。 MacOSX では、 
[基本]設定画面を開きます。 

[バージョン情報]をクリックします。 

[パージョン情報]画面が開きます。 

Mac OS 9 



Mac OS X 
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4. プリンタードラィバー 


[ Version ] の右に表示されている数字を確認します。 

この数字がプリンタードライバーのバージョン番号です。 

0 参照 ) 

• [メンテナンス]設定画面を開く方法については、 R 23 「印刷設定画面を表。;する (Mac 
OS 9)」を参照してください。 

• 撞本]設定画面を開く方法については、 R 26 「印刷設定画面を表尔する （Mac 0 S X )」 
を参照してください。 

- Mac OS X ではプリンタードライバーのバージョンにより、削除の方法が異なります。 
Ver .1.0 〜 1.01 の場合は、 R 49 「プリンタードライバーの削除 （Mac 0 S X PowerPC 用プリ 
ンタードライバー)」、 Ver .2.00 な降は、 R 52 「プリンタードライバーの削除 （Mac 0 S X 
Universal 版プリンタードライパー）」を参照してください。 
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プリンタードライバーの削除 （Mac 0 S 9) 


プリンタードライバーの削除 （Mac 
OS 9) 

プリンタードライバーを更新する場合は、プリンタードライバーのインストーラーを使っ 
て、古いプリンタードライバーを削除してから、インストールします。 

〇 重要 ) 

•他のアプリケーシヨンが実行されていると、アンインストールは行えません。アンイン 
ストールの前にすベてのアプリケーシヨンを終了しておくことをお勧めします。 

• プリンタードライバーを削除すると、プリンタードライパーと同時にインストールされ 
たステータスモニターも同時に削除されます。 

プリンタードライバーのインス I ラーを起動します。 

「ソフトウェア使用許諾契約 J が表示されるので、内容をよく読み、[同 
意する]をクリックします。 

[不同意]を選択すると、アンインストールを行わずに終了します。 

「お読みください J が表示されるので、内容をよく読み、[続ける]をク 
リックします。 

ポップアップメニューから、[アンインス!ル]を選びます。 



[インス!ルの場所]で削除するプリンタードライバーがインス I ル 
されている場所を確認します。 

[アンインス I ル]をクリックします。 

警告画面が表示されるので、内容をよく読み、[続ける]をクリックしま 
す。 

アンインストールが開始されます。 

[0 K ] をクリックします。 

アンインストールが終了します。 

[終了]をクリックします。 

インス I ラーが終了します。 
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4. プリンタードラィバー 


@ 補足 _:' 

•インストーラーを使用して、プリンタードライバーをアンインストールした場合、プリ 
ンタードライバーの設定を記録したファイルは削除されませんので、ごを意くださし V こ 
の状態でプリンタードライバーを再インストールすると、削除したドライバーの設定が 
引き継がれます。 

-シングルユーザーまたは管理者で使用している場合、アンインストールしたときに削除 
されないフォルダとファイルはが下の通りです。再インストールする前に、な下のファ 
イル、フォルダを削除してください。 

-「機能拡張」フォルダの中の 
GX 5000/3000 ^ 「IPSiO GELJET LIB 2 j 

GX 3000 S/ 3000 SF づ 「IPSiO GX 3000 SF Lib」、「IPSiO GX 3000 SF USB Driver 」 

-「初期設定」フォルダの中の 「 Ricoh 」 フォルダ 

.「初期設定」フォルダの中の 「 IPS の _ GXxxxxprefs 」（||| PSiO _ GXxxxx " はお使いの機種名 
です。） 

•他の機種を使用していない場合は、次のファイルも削除します。「機能お張」フォルダ 
の中の 「 Ricoh 」 フォルダ 

. マルチユーザー環境の利用者で使用している場合、アンインストールしたときに削除さ 
れないフォルダとファイルはが下の通りです。再インストールする前に、な下のファイ 
ル、フォルダを削除してください。 

•「機能化張」フォルダの中の 「 IPS の GELJET UB 2」、「 IPS の GX 3000 S USB Driver 」 
.「"ユーザー名"」フォルダの「初期設定」フォルダの中の 「 Ricoh 」 フォルダ 
. ユーザー名"」フォルダの「初期設定」フォルダの中の 「 IPSiO _ GXxxxxprefs 」（‘‘ IPSiO _ GXxxxx " 
はお使いの機種名です。） 

•他の機種を使用していない場合は、次のファイルも削除します。「機能拡張」フォルダ 
の中の 「 Ricoh 」 フォルダ 

©参照_ ) 

-プリンタードライバーを更新する方法については、 R 55 「インターネットから最新のバー 
ジョンをインス!ルする」を参照してください。 
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プリンタードライバーの削除 （Mac 0 S X PowerPC 用プリンタードライバー) 


プリンタードライバーの削除 （MacOS 
X PowerPC 用プリンタードライ八'-) 

PowerPC 用のプリンタードライバー (Ver.1.0 〜 1.01) がインストールされている場合は、 
PowerPC 用のプリンタードライバーのインストーラーを使って削除します。 

その後、新しいプリンタードライバーをインスIルします。 

〇 重要 ） 

• PowerPC 用のプリンタードライバー (Ver.1.0 〜 1.01) は、 Universal 版プリンタードライ 
パー (Ver. 2.00が降）のアンインストーラーでは削除できません。 

• PowerPC 用プリンタードライバーのインストーラーがお手元に無い場合は、 Ricoh のウェ 
ブサイトからダウンロードできます。 

•他のアプリケーションが実行されていると、アンインストールは行えません。アンイン 
ストールの前にすベてのアプリケーションを終了しておくことをお勧めします。 
•プリンタードライバーを削除するときは、管巧者として□グインすることが必要です。詳 
細はお使いの Macintosh の管理者に確認してください。 

• プリンタードライバーを削除すると、プリンタードライバーと同時にインストールされ 
たステータスモニターも同時に削除されます。 

[アプリケーション]フォルダの[ユーティリティ]フォルダにある[プ 
リンタ設定ユーテイリテイ]アイコンをダブルクリックして起動します。 


[プリンタリスト]が表示されます。 

[プリンタリスト]から削除するプリンターを選択し、[プリンタ]メ 
ニューの[選択したプリンタを削除…]またはツールバーにある[削除] 
をクリックします。 

6 0© ブリンタリスト _ _ 〇 


さ iS Q W 〇 



[プリンタリスト]から、プリンターが削除されます。 
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4. プリンタードラィバー 


[プリンタ設定ユーティリティ]メニューの[プリンタ設定ユーティリ 
ティを終了]をクリックします。 

[プリンタ設定ユーティリティ]が終了します。 

PowerPC 用のプリンタードライバーのインス I ラーを起動します。 

「認証 J 画面が表示されるので、管理者の名前とパスワードを入力して、 
[ OK ] をクリックします。 

「ソフトウ I ア使用許諾契約 J が表示されるので、内容をよく読み、[同 
意する]をクリックします。 

[不同意]を選択すると、アンインス!ルを行わずに終了します。 

「お読みください J が表示されるので、内容をよく読み、[続ける]をク 
リックします。 

ポップアップメニューから、[アンインストール]を選びます。 


アンインス!••ールを*巧するには■アンインス!••ール’ボタンをクリックしてください， 
- Easy Install 



>7ンイジストール ♦ 



[インス!ルの場所]で削除するプリンタードライバーがインス I ル 
されている場所を確認します。 

[アンインス!ル]をクリックします。 

警告画面が表示されるので、内容をよく読み、[続ける]をクリックしま 
す。 

アンインストールが開始されます。 

[ OK ] をクリックします。 

アンインストールが終了します。 

[終了]をクリックします。 

インス I ラーが終了します。 
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プリンタードライバーの削除 （Mac OS X PowerPC 用プリンタードライバー) 


0 補足 _: 

•インストーラーを使用して、プリンタードライバーをアンインストールした場合、プリ 
ンタードライバーの設定を記録したファイルは削除されませんので、ごを意くださし V こ 
の状態でプリンタードライバーを再インストールすると、削除したドライバーの設定が 
引き継がれます。 

•アンインストールしたときに、削除されない設定、フォルダ、ファイルはな下の通りで 
す。再インストールする前に、な下の設定、フォルダ、ファイルは削除してください。削 
除するには、管理者としてログインすることが/必要です。詳細はお使いの Macintosh の 
管理者に確認してください。 

.他の RICOH 製プリンタードライパーをインストールしていない場合は、起動八ード 
ディスクの「ライブラリ」フォルダの中の 「 Ricoh 」 フォルダ、インストールしている 
場合は 「 Ricoh 」 フォルダの中の「のぴ」フォルダ 
.[ユーザ]フォルダの[ユーザー名]フォルダの「ライブラリ」フォルダの 「 Printers 」 
フォルダの中の 「 Ricoh 」 フォルダ 

.[ユーザ]フォルダの[ユーザー名]フォルダの「ライブラリ」フォルダの 「 Printers 」 
フォルダの中の 「 IPSiO _ GX _ xxxx 」（" IPSiO _ GX _ xxxx " はお使いの機種名です。ネット 
ワークに接続してプリンターを使用している場合は、使用するプリンターの IP アドし 
スが表示されているファイルを削除します。） 

. [ユー ザ]フォルダの [ユー ザー名]フォルダの「ライブラリ」フォルダの 「 Preferences 」 
フォルダの中の 「 com . ricoh . lPSiOG . statusMonitor . plist 」 、および MacOS 10.3 の場合、 
「 com . apple . print . PrinterProxy.lPSiO GXxxxx . plist 」、 MacOS 10.4 の場合、 「 com . apple . print . 
PrinterProxy.plistj (‘‘ IPSiO _ GXxxxx ’’ はお使いの機種名です。ネットワークに接続してプ 
リンターを使用している場合は、使用するプリンターの IP アドレスが表示されている 
ファイルを削除します。） 

€1 参照 _ '! 

. プリンタードライバーのバージョンを確認する方法については、 P 45 「現在のプリンター 
ドライバーのバージョンを確認する」を参照してください。 

. プリンタードライバーのダウンロードについては、 R 55 「インターネットから最新のバー 
ジョンをインス!ルする」を参照してください。 
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4. プリンタードライバー 


プリンタードライバーの削除 （MacOS 
X Universal 版プリンタードライ八'—) 

Universal 版のプリンタードライバー （ Ver . 2.00な降）を更新する場合は、アンインストー 
ラーを使って、 古いプリンタードライバーを削除してから、インストールします。 

〇 重要 ） 

•他のアプリケーションが実行されていると、アンインストールは行えません。アンイン 
ストールの前にすベてのアプリケーションを終了しておくことをお勧めします。 
•プリンタードライバーを削除するときは、管巧者としてログインすることが必要です。詳 
細はお使いの Macintosh の管理者に確認してください。 

•プリンタードライバーを削除すると、プリンタードライバーと同時にインストールされ 
たステータスモニターも同時に削除されます。 

[アプリケーション]フォルダの[ユーテイリテイ]フォルダにある[プ 
リンタ設定ユーテイリテイ]アイコンをダブルクリックして起動します。 



[プリンタリスト]が表示されます。 

[プリンタリスト]から削除するプリンターを選択し、[プリンタ]メ 
ニューの[選択したプリンタを削除…]またはツールバーにある[削除] 
をクリックします。 

© 〇 0 ブリンタリスト 〇 

皇 岳®！ 4'' 〇 



[プリンタリスト]から、プリンターが削除されます。 

[プリンタ設定ユーティリティ]メニューの[プリンタ設定ユーティリ 
ティを終了]をクリックします。 

[プリンタ設定ユーティリティ]が終了します。 
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プリンタードライバーの削除 (Mac OS X Universal 版プリンタードライバー) 


[UninstalL お使いの機種名]をダブルクリツクします。 


V 

UninstalL お巧いの磯巧を 

確認画面が表示されるので、 [OK] をクリックします。 

[キャンセル]をクリックするとアンインストールせずに終了します。 

お巧いの田名プリンタードライバーをアンインストー 
ルしますか？ 

卒ャン七,レ )Q OK ) 


「認証 J 画面が表示されるので、管理者の名前とパスワードを入力して、 
[OK] をクリックします。 



"applet" を*巧するには、パスワードを入力して<ださ 
い， 


を巧： 

バスワード； 
► 島拍な巧« 


③ 


キャンセル ) 〔 OK ) 


アンインストールが開始されます。 


アンインスIル完了のメッセージが表示されるので [OK] をクリック 
します。 


アンインス!ルが巧了しました。 

( OK > 

アンインストールが終了します。 
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4. プリンタードラィバー 


@ 補足 _:' 

•アンインストールしたときに、削除されない設定、フォルダ、ファイルはな下の通りで 
す。再インストールする前に、な下の設定、フォルダ、ファイルは削除してください。削 
除するには、管理者としてログインすることが必要です。詳細はお使いの Macintosh の 
管理者に確認してください。 

.他の RICOH 製プリンタードライパーをインストールしていない場合は、起動八ード 
ディスクの「ライブラリ」フォルダの中の 「 Ricoh 」 フォルダ、インストールしている 
場合は 「 Ricoh 」 フォルダの中の 「「 per 」 フォルダ 
.[ユーザ]フォルダの[ユーザー名]フォルダの「ライブラリ」フォルダの 「 Printers 」 
フォルダの中の 「 Ricoh 」 フォルダ 

•[ユーザ]フォルダの[ユーザー名]フォルダの「ライブラリ」フォルダの 「 Printers 」 
フォルダの中の 「 IPSiO _ GX _ xxxx 」（‘‘ IPSiO _ GX _ xxxx " はお使いの機種名です。ネット 
ワークに接続してプリンターを使用している場合は、使用するプリンターの IP アドし 
スが表示されているファイルを削除します。） 

• [ユーザ]フォルダの[ユーザー名]フォルダの「ライブラリ」フォルダの 「 Preferences 」 
フォルダの中の 「 com . ricoh . lPSiOG . statusMonitor . plist 」 、および MacOS 10.3 の場合、 
「 com ' apple ' print ' PrinterProxy'IPSiO GXxxxx ' plist 」 、 MacOS 10.4 (Power Mac ) の場合、 
「 com . apple . print . PrinterProxy . plist 」（" IPSiO _ GXxxxx " はお使いの機種名です。ネットワー 
クに接続してプリ ンターを使用している場合は、使用するプリンターの IP アドレスが 
表示されているファイルを削除します。） 

X Intel Mac の場合、 「 com . apple . print . printerproxy . plist 」 は作成されません 

<^参照_ .} 

•プリンタードライバーのバージョンを確認する方法については、 R 45 「現在のプリンター 
ドライバーのバージョンを確認する」を参照してください。 

• プリンタードライバーを更新する方法については、 R 55 「インターネットから最新のバー 
ジョンをインス!ルする」を参照してください。 
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インターネツトから最新のバージヨンをインス!-ールずる 


インターネットから最亲斤のバージョン 
をインス!-ールずる 

最新のプリンタードライバーをダウンロードし、インストールします。 

〇 補足 一) 

• 古いバージョンのプリンタードライパーがインストールされている場合は、削除してか 
ら最新のプリンタードライバーをインストールしてください。 

「最新プリンタードライバーのダウンロードぺージ J ( http :// 
www . ricoh . co . jp / download /) を開き、お使いの機種と 0 S に合ったプリン 
夕ードライバーのインストーラーをダウンロ ードします。 

プリンタードライバーをインス I ルします。 

©参照_ ) 

•プリンタードライバーの削除については、 R 47 「プリンタードライバーの削除 （MacOS 
9)」、 R 49 「プリンタードライバーの削除 （MacOS X PowerPC 用プリンタードライバー)」、 
R 52 「プリンタードライバーの削除 （Mac 0 SX Universal 版プリンタードライバー)」を 
参照してください。 

•プリンタードライバーの設定方法は R 5 「プリンタードライバーのインストールと設定方 
法」を参照してください。 
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4. プリンタードライバー 
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5 .付録 


機能一覧 

IPSiO GX 5000/GX 3000/GX 3000 S/GX 3000 SF 


給紙トレイ 





h レイ1 

S レイ1 

トレイ1 

トレィ 2*1 

トレイ 2*1 

卜しィ 2*1 

手差し 

手差し 

手差し 

自動トレイ選択 

自動トレイ選択 

自動トレイ選択 


IPSiOGX 3000では選巧出来ません。 

用紙種類 





普通紙 

普通紙 

普通紙 

八イグレード普通紙 

八イグレード普通紙 

八イグレード普通紙 

光沢紙 

光沢紙 

光ミ尺紙 

専用 0 HP シート 

専用 0 HP シート 

専用 0 HP シート 

インクジエツト郡便八ガキ 

インクジエツト郡便八ガキ 

インクジエツト都便八ガキ 

郵便八ガキ 

郵便八ガキ 

郵便八ガキ 

封筒 

封筒 

封筒 

厚紙 

厚紙 

厚紙 


用紙サイズ 





A 0 

A 3 ( A 3) 

A 4 ( A 4) 

A 1 

A 4 ( A 4) 

A 5 ( A 5) 

A 2 

A 5 ( A 5) 

A 6 ( A 6) 

A 3 

A 6 ( A 6) 

B 5 ( B 5 ( J に)） 

A 4 

B 4 ( B 4 ( JIS )) 

レター ( Letter ) 

A 己 

B 5 ( B 5 ( J に)） 

リーガル （ Legal ) 

A 6 

12 x 18 (12" X 18 ") 

八ーフレター （ Statement ) 
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5. 付録 





臣1 

ダブルレター （ Ledger ) 

F/GL ( F/GU 

臣2 

レター （ Letter ) 

Folio ( Folio ) 

B 3 

リーガル （ Legal ) 

Foolscap ( Foolscap ) 

臣4 

八ーフレター （ Statement ) 

Exective ( Exective ) 

巨5 

F/GL ( F / GL ) 

16 開 （16 K ) 

12 x 18 

Folio ( Folio ) 

郵便八ガキ（郵便八ガキ） 

ダブルレター 

Foolscap ( Foolscap ) 

往復八ガキ（往復八ガキ） 

レター 

Exective ( Executive ) 

長形3号封筒（長形3号封筒） 

リーガル 

8 開 （8 K ) 

長形4号封筒（長形4号封筒） 

八ーフレター 

16 開 （16 K ) 

洋形4号封筒（洋形4号封筒） 

F/GL 

郵便八ガキ（郵便八ガキ） 

Com 10 ( Com 10 Env .) 

Folio 

往復八ガキ（往復八ガキ） 

Monarch (Monarch Env .) 

Foolscap 

ち形2号封筒（角お2号封筒） 

C 5 ( C 5 Env .) 

Exective 

長形3号封筒（長お3号封筒） 

C 目に 6 Env .) 

8 開 

長形4号封筒（長お4号封筒） 

DL Env . (DL Env .) 

16開 

洋形4号封筒（洋形4号封筒） 

不定形サイズ 

郵便八ガキ 

Com 10 に omIOEnv .) 


往復八ガキ 

Monarch (Monarch Env .) 


角形2号封筒 

C 5 に 5 Env .) 


長形3号封筒 

C6 ( C6 Env .) 


長形4号封筒 

DL Env . (DL Env .) 


洋形4号封筒 

不定形サイズ 


Com 10 



Monarch 



C 己 



C6 



DL Env . 



不定形サイズ 




MacOS 9 版 、 Mac OS X 版の （） 内はドライバー上の表記サイズです。 
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機能一覧 


出力用紙サイズ 





A 4 

A 4 

A 4 

A 5 

A 5 

A 5 

A6 

A6 

A6 

臣5 

B 5 

巨 5 

レター 

しター 

しター 

リーガル 

リーガル 

リーガル 

八ーフしター 

八ーフレター 

八ーフレター 

F/GL 

F/GL 

F/GL 

Folio 

Folio 

Folio 

Foolscap 

Foolscap 

Foolscap 

Exective 

Exective 

Exective 

16開 

16開 

16開 

郵便八ガキ 

郵便八ガキ 

郵便八ガキ 

往復八ガキ 

往復八ガキ 

往復八ガキ 

長形3号封筒 

長形3号封筒 

長形3号封筒 

長形4号封筒 

長形4号封筒 

長形4号封筒 

洋形4号封筒 

洋お4号封筒 

洋形4号封筒 

Com 10 

Com 10 

Com 10 

Monarch 

Monarch 

Monarch 

C 5 

C 5 

C 5 

C 目 

C6 

C6 

DL Env . 

DL Env . 

DL Env . 

不定形サイズ 

不定形サイズ 

不定形サイズ 


印刷方向 





タテ 

タテ 

タテ 

リ 

3つ 

3つ 


部単位で印刷 （ T 合い) 





あり 

なし 

あり （0 S 機能） 


逆順印刷 





あり 

なし 

あり （0 S 機能） 
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5. 付録 


180度回転 





あり 

なし 

あり （ OS 機能） 


センタリング 





あり 

なし 

なし 


印刷方式 





通常印刷 

なし 

なし 

Job Binder 



合成データ 




ファイルに出力 





あり （0 S 機能） 

なし 

あり ( PDF に出力。 0 S 機能） 


印刷品質（プリセット) 





きれい 

きれい 

きれい 

はやい 

はやい 

はやい 

高ま 

高ま 

高ま 


印刷品質設定保を 





あり 

あり 

あり 


印刷品質（詳細設定) 





高画質 

高画質 

高画質 

きれい 

きれい 

きれい 

はやい 

はやい 

はやい 

高速 

高ま 

高ま 


デイザリング設定 （ Win )、 八ーフ I ン設定 （ Mac ) 





自動 

写真優先 

写真優先 

写真優先 

文字優先 

文字優先 

文字優先 

誤差拡散 

誤差拡散 

細線優先 
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機能一覧 


誤差拡散する/しない設定 





あり 

あり（八ーフトーン設定に統合） 

あり（八ーフトーン設定に統合） 


カラーマッチング 





最適 

しない 

しない 

しない 

あざやかさ優先 

あざやかさ優先 

あざやかさ優先 

階調優先 

階調優先 

階調優先 

文字優先 

文字優先 

文字優先 




グレー印刷方式 





自動 

なし（ドライバ内固定） 

なし（ドライバ内固定） 

文字のみ黒1色 



CMYK 4 色 



イメージのみ CMYK 4 色 



カラーバランス設定 




あり 

なし 

なし 

明度 




-50 〜50 

なし 

なし 

コントラスト 




-50 〜50 

なし 

なし 

彩度 




-50 〜50 

なし 

なし 

シアン 




-50 〜50 

なし 

なし 
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5. 付録 


マゼンタ 





-50 〜50 

なし 

なし 


イエロー 





-50 〜50 

なし 

なし 


に M ( Win)、ColorSync ( Mac ) 





あり 

なし 

なし 


マッチング方法 





ホストシステム 

なし 

なし 

プリンタドライバ 




インテント 





Satuation 

なし 

なし 

Perceptual 



Relative Colorimetric 



Absolute Colorimetric 



イメージデータに変換して印刷 




あり 

なし 

なし 

特定アプリのイメージデータ処理を変更 




あり 

なし 

なし 

CMYK 色分解 




あり 

なし 

なし 

用紙指定変倍 




あり 

あり 

あり （0 S 機能、 10.4 な降） 
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機能一覧 


ズーム 





あり（20-300%) 

なし 

あり （ OS 機能） 


独立変倍 





あり 

なし 

なし 


集約 





2 叩 （左右）（上^下） 

2 up (左^右）（上^下） 

2叩(左与ち）（上与 下） （ OS 機齡 

2 up (右左） 

2 up (右^左） 

2 up (右斗左） （ OS 機能） 

4 叩 （左上開始横方向） 

4叩 （左上開始横方向） 

4 up (左上開始横方向） （ OS 機能） 

4 叩 （右上開始横方向） 

4叩 （右上開始横方向） 

4 up (ち上開始横方向） （ OS 機能） 

4 up (左上開始縦方向） 

4叩 （左上開始縦方向） 

4 up (左上開始縦方向） （ OS 機能） 

4 up (右上開始縦方向） 

4叩 （右上開始縦方向） 

4 叩庙上 開始縦方向） （ OS 機齡 

9 叩 （左上開始横方向） 


6 up (左上開始横方向） （ OS 機能） 

9 叩 （右上開始横方向） 


6 up (ち上開始横方向） （ OS 機能） 

9 叩 （左上開始縦方向） 


6 up (左上開始縦方向） （ OS 機能） 

9 叩 （右上開始縦方向） 


6 叩庙上 開始縦方向） （ OS 機齡 

16 up (左上開始横方向） 


9 up (左上開始横方向） （ OS 機能） 

16 up (右上開始横方向） 


9 up (ち上開始横方向） （ OS 機能） 

16叩 （左上開始縦方向） 


9 up (左上開始縦方向） （ OS 機能） 

16叩 （右上開始縦方向） 


9 up (ち上開始縦方向） （ OS 機能） 



1 日 up (左上開始横方向） （ OS 機能） 



16 up (ち上開始横方向） （ OS 機能） 



16 up (左上開始縦方向） （ OS 機能） 



16 up (右上開始縦方向） （ OS 機能） 


仕切り線 





破線 

実線 

極細線 （ OS 機能） 



細線 （ OS 機能） 



極細二重線 （ OS 機能） 



細二重線 （ OS 機能） 
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5. 付録 


化大連写 





2 枚 

なし 

なし 

4枚 



9枚 




両面 





あり 

あり 

あり 


とじ方向 





左 

左 

左 

右 

右 

ち 

上 

上 

上 


とじ代範囲 





0-50 mm 

なし 

なし 


周囲のを白を拡大 





あり 

なし 

なし 


製本 





ミニ本-左へ開く 

なし 

なし 

ミニ本-ちへ開く 



週刊誌印刷-左へ開く 



週刊誌印刷-ちへ開く 




不定形サイズの長辺設定 





あり 

あり 

あり （0 S 機能） 


不定形サイズの短辺設定 





あり 

あり 

あり （0 S 機能） 
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機能一覧 


不定形サイズの余白設定 





なし 

なし 

あり （0 S 機能） 

不定形サイズ登録 




あり 

あり 

あり （0 S 機能） 

文字スタンプ 




あり 

なし 

なし 

イメージスタンプ 




あり 

なし 

なし 

合成 




あり 

なし 

なし 

ヘッダ/ フッタ 




あり 

なし 

なし 

レベル カラー （ Win )、 カラー インク セー ブ （ Mac ) 




あり 

あり 

あり 

OHP シート乾燥待ち 




あり 

あり 

あり 

両面乾燥待ち 




あり 

なし 

なし 

用紙混在設定 




あり 

なし 

なし 
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5. 付録 


白紙節約 





あり 

あり 

あり 


用紙フィット 





A 4 フィッ h 

A 4 フィッ h 

A 4 フィッ h 

印刷巧み紙/バンチ巧み紙使用 




あり 

なし 

なし 

mm / inch 切り替え 




あり 

あり 

なし 

片方向印刷固定 




あり 

なし 

あり*1 

‘ 1 Universal 版プリンタードライバーのみ選巧可能です。 

印刷プレビュー画面表示 




あり 

なし 

あり （ PDF に出力。 0 S 機能） 

不正コピー防止 




あり 

なし 

なし 

ワンクリック設定 




あり 

なし 

なし 

レバー封筒位置時片方向固定 




あり 

なし 

あり*1 


’ 1 Universal 版プリンタードライバーのみ選が可能です。 

普通紙印刷用濃度 





あり 

なし 

なし 
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機能一覧 


環境設定 





あり 

なし 

なし 


印刷領域 





RPDL 互換 

なし 

なし 

標準 



最大 
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【編集】 設定画面 . 21, 23 

スーつ . 4 

【メンテナンス】言受定 . 21 
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■商標 

• Appletalks Mac OSs および Macintosh は米国および他の国々で登録された Apple Inc . の商標です。 

• Intel 、 および Intel Core は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポしーシヨンまたはその子 
会社の商標または登録商標です。 

-その他の製品名、名称は各社の商標または費録商標です。 


〇 重要 ) 

-本禮に登録した内容は、必ず控えをとってください。お客様が操作をミスしたり本機に異常が発生した場合、 
登録した内容が消失することがあります。 

■本機の故障による損害、登録した内容の消失による損害、その他本機の使用により生じた損害について、当社 
は一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。 


機械の改良蜜更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承 
ください。 


おことわり 

1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに蜜要することがあります。 

2. 本製品（八ードウェア、ソフトウェア）および使巧説明書（本書•付属説明書）を運用した結果の影響につ 
いては、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。 

3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改蜜、引用、転載することはできません。 


無断転載禁止© 2006, 2007 Ricoh Co ., Ltd . 






株式会社リコー 

東京都中央区銀座 8-13-1 リコービル干 104-8222 
http :// www . ricoh . co . jp / 


消耗品に関ずるお問い合わせ 

弊社製品に関する消耗品は、お買い上げの販売店にごを文ください。 
NetRICOH のホームページからもご購入できます。 
http :// www . netricoh . com / 


故障-保守サービスに関ずるお問い合わせ 

故障-保守サービスについては、サービス実施店または販売店にお問い合わせく 
ださし、。 

修理範囲（サービスの内容)、修理費用の目安、修理期間、手続きなどをご要望に 
応じて説明いたします。 

転居の際は、サービス実施店または販売店にご連絡ください。転居先の最寄りの 
サービス実施店、販売店をご紹介いたします。 
http://www.ricoh.co.jp/support/repair/index.htiTil 


操作方法、製品の仕様に関ずるお問い合わせ 

操作方法や製品の仕様については、「お客様相談センター」にお問い合わせくださ 
い。 

0120 - 000-475 

FAX 0120-479-417 

• 受付時間:平日（月〜金)9時〜18時/±曜日9時〜12時、13時〜17時（祝祭日、 
弊社休業日を除く） 

• 通話料は無料です。 

• 音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュ I ンでお知らせください。 I -一 
ン信号が出せない電話機の場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペ 
レーターに接続します。 

※対応状況の確認と対応品質の向上のため、通話を録音させていただいておりま 
す。 

http :// www . ricoh . co . jp / SOUDAN / index.html 


最新ドライバーおよびユーティリティー情報 

最新版のドライバーおよびユーティリティーをインターネットのリコーホーム 
ページから入手できます。 

• インターネツト / リコーホームぺージ： http :// www . ricoh . co . jp / clownload / index.html 


リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル推進にもを力しておりまず。 
本製品には、新品と同一の当社品質基準に適合した、リサイクル部品を使用している場合があ 
りまず。 
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